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	Современные технологии 

очистки воды, воздуха, газа

	                       Твоё здоровье в Твоих руках!



	Компания «НАДЕЖНОСТЬ»

Республика Казахстан

Восточно-Казахстанская обл.
	
	г.Усть-Каменогорск

ул.Карбышева, 40

тел./факс: 8 (7232) 558-543
моб.: 8-777-202-67-84
email: info@nadegnost.kz
сайт:  www.nadegnost.kz


*Город ______________________*Организация___________________________
*Контактное лицо (ФИО)_______________________________________________
*Контактный телефон _________________________*Факс и(или)  Е-mail_____________________________
	№ 
	Показатель
	Значение

	1
	Состояние бассейна (проектир., реконстр., действующий) 
	

	2
	Назначение бассейна (семейный, общественный,  коммерческий,  детский, спортивный, другое)
	

	3
	Максимальная посещаемость час, сутки. Режим работы. 
	

	4
	Расположение бассейна (на улице, в помещении)
	

	5
	Объем воды бассейна
	

	6
	Тип бассейна (скиммерный или переливной)
	

	7
	Для переливного бассейна указать: 

7.1. Объем переливного бака 

7.2. Высота переливного бака и высота техзоны
7.3. Материал из чего сделан переливной бак

7.4. Наличие площади (и размеры) для ОУ рядом с баком
(или на каком удалении имеется площадь и размеры).   
7.5. При наличии предоставить план расположения обор.
Для информации. Для переливных бассейнов ОУ подключается к переливному баку по схеме: бак – вход ОУ – ОУ – выход ОУ – бак. Схема проста в наладке, безопасна в эксплуатации и эффективна в работе.
	

	8
	Для скиммерного бассейна указать: 

8.1. Разница высот пола техзоны и уровня воды в чаше 
8.2. Наличие площади (и размеры) для ОУ, удаленность от оборотного контура, к которому ОУ подключается.    

8.3. Высота техзоны 
8.4. При наличии предоставить план расположения обор.

8.5. Производ. цирк. насоса(ов) и диаметр фильтра(ов)
8.6. Диаметр трубы цирк. контура от врезки выхода ОУ 

до впускных форсунок, протяженность этого участка, перечислить (на этом участке) все неполнопроходные элементы и наличие запорной арматуры. 

8.7. Марка и количество форсунок
8.8 Имеется ли возможность разместить ОУ выше уровня воды в чаше (вблизи или над техническим приямком) 

Для информации. Для скиммерных бассейнов ОУ подключается к оборотному контуру (две врезки) после системы нагрева. Условия надежной работы зависят  от величины противодавления (сумма статического и динамического противодавления) в точке выхода ОУ
	

	9

	Принятая принципиальная схема.

(Пример: скиммер/слив – цирк. насос – фильтр – счетчик-нагреватель – ОУ – станция дозиров.- чаша.) 
	

	10
	Обслужив. персонал (постоянно, периодич, владелец)
	

	11
	Цель озонирования 
	

	12
	Регенерация осушителя(ей) (вручную, автоматически)   
	

	13
	Дополн. комплектация термогигрометром (да, нет)
	

	14
	Дополн. комплектация: резервным озонатором (да, нет):
разрядным элементом (да, нет).                                        
	

	15
	Дополнительная комплектация щитом управления 
(да или только предоставление электрической схемы). 
	

	16
	Квалификация монтажно-наладочной организации
	

	17
	Предполагаемая дата приобретения ОУ
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